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FD - rozpylacze 
wachlarzowe do RSM

FD-15 - rozk∏ad poprzeczny cieczy na stole rowkowym (woda)

W∏aÊciwoÊci
■ rozpylacz p∏askostrumieniowy emitujàcy poziomy 

wachlarz cieczy 
■ zintegrowany ko∏pak popularnego systemu MULTIJET
■ mo˝liwe po∏àczenie z adapterem do systemów 

Twistloc, Hardi, RAU
■ rozmiary: 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20, szeroki zakres 

dawkowania cieczy
■ zakres ciÊnieƒ roboczych: 1,5 do 4,0 bar 
■ materia∏: odporny na zu˝ycie zbrojony w∏óknem 

szklanym polimer 
■ kodowanie barwne ISO 
■ wysokoÊç prowadzenia belki polowej: 50-70 cm 

przy rozstawie 50 cm 

Zastosowanie
■ rozlewanie nawozów p∏ynnych
■ nawadnianie
■ beczkowozy z belkami polowymi
■ place golfowe

Zalety rozpylaczy FD
■ poziomy, wachlarzowy strumieƒ cieczy skierowany 

do ty∏u jazdy
■ bardzo du˝e krople cieczy ograniczajàce do minimum 

uszkodzenia roÊlin
■ doskona∏y rozk∏ad poprzeczny cieczy - jak w rozpylaczach

p∏askostrumieniowych
■ wyeliminowany "efekt zebry" typowy dla rozpylaczy 

wielootworowych
■ b. du˝y profilowany otwór wylotowy dyszy ograniczajàcy

zapychanie si´ rozpylacza
■ beznarz´dziowy demonta˝ kryzy dozujàcej do czyszczenia
■ zintegrowany z kryzà dozujàcà indywidualny filtr wst´pny
■ ograniczenie zjawiska samooprysku belki polowej 

(korpus o d∏. 53 mm)
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Importer:
EKOTRONIC Marek Janus
ul. Mieszka I 4/14, 42-500 B´dzin
Tel./Fax: (032) 360 22 44 
GSM: 601 70 42 15
e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

Tabela wydatków 
rozpylaczy FD

woda RSM

RSM l/ha
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■ CiÊnienie robocze mierzone przy 
rozpylaczu (korpus z zaworem antykroplowym)

■ WartoÊci dot. RSM 28/1,28 kg/l) oraz wody

■ Przed ka˝dym sezonem nale˝y porównaç
wartoÊci tabelaryczne z rzeczywistymi danymi
uzyskanymi poprzez „litra˝owanie" rozpylaczy

■ Stosowaç wy∏àcznie rozpylacze tego samego 
typu i rozmiaru

Wspó∏czynniki korekcyjne dla roztworów o ró˝nej g´stoÊci

woda mocznik RSM (28) RSM (30) roztwór NPASL

Przyk∏ad:

Nat´˝enie wyp∏ywu
wody

(tabelaryczne)

Wspó∏czynnik
korekcyjny

Rzeczywiste
nat´˝enie wyp∏ywu

roztworu

G´stoÊç
cieczy

Wspó∏czynnik
korekcyjny


